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1. Кузнецкий бассейн как энергетическая база

Как известно, главные мировые запасы энергии представляются 
в виде ископаемого топлива: угля, нефти и торфа, среди которых первый 
занимает доминирующее (97°/0) значение.

Советский Союз из этих мировых запасов владеет около 1~/о> 
при чем его угольные запасы составляют 6%, нефтяные — около 40 /0, 
а торфяные более 75°/0 от мировых ресурсов соответственных сортов 
топлива. По территории Союза ископаемое топливо распределено чрез­
вычайно неравномерно. На Европейскую часть СССР приходится около 
87% запасов нефти, а на Азиатскую— лишь 13 /„, наоборот, ископаемые 
угли в главной своей массе (84%) залегают в Сибири.

О б щ и й  г е о л о г и ч е с к и й  з а п а с  и с к о п а е м ы х  у г л е й  п о  С С С Р  у с т а н а в л и ­
в а е т с я  Г е о л о г и ч е с к и м  к о м и т е т о м  н а  я н в а р ь  1 9 2 7  г . в  4 7 5  м р д . т о н н  и 
р а с п р е д е л я е т с я  п о  р а з л и ч н ы м  б а с с е й н а м  С о ю з а  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

Таблица 1

Р а й о н ы .  >

В мрд. тонн 

натураль­

В % %  от 
общ его за ­

паса в пере 
счете на

ного веса условное то­
пливо

Кузнецкий б а с с е й н ............................
Донецкий „ .............................
Иркутский „ ............................
Минусинский „ .............................
Подмосковный „ ............................
Киргизская с т е п ь .................................

Прочие р а й о н ы ......................................

330,00
68,17
52,00

6,25
8,33
4,85
2 ,00
0,79
0,50
2,23

70,70
15,10
10,30*-

1,22
0,85
0,86
0,40
0 ,12
0,10
0,35

Всего натуральн. веса мрд. тонн . 
„ условн.топлива „ „

475,12
447,4

1

100

^Печатается в порядке обсуждения проблем генерального плана. Р е д .
2 В основу настоящей статьи положен вариант, принятый Топливной и Сибир­

ской группами Комиссии генплана.
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По сортам углей запасы в СССР составляются из:

Таблица 2

Мрд. тонн в %%

Антрацитовых у г л е й ............................
Каменных „ ............................
Бурых ......................................

146,5
313

15,5

30,8
65,6

3,6
Всех сортов ................... 475 100

И з  н и х :

В Европейской части СС СР . . . 
„ Азиатской „ „ . . .

78
397

16,4
83,6

Из них по сортам (в %%) угли распределены по территории:

Таблица 3

В Европейской части СССР  
„ Азиатской „

По С С С Р ...................
Мировые за п а с ы ................... ....

Антра­ Каменно­ Бурые

цитовые угольные угли

50,6 38,0 11,4
26,8 71,5 1,7
30,8 65,6 3.6

8,0 54,0 38,0

7 спл^3 общего мирового запаса каменного угля, составляющего около 
•600 мрд, тонн, 3.800 мрд., или 50% находятся в Сев.-Амер. Соед. Шта­

тах, 1.200 мрд., или 16% в Канаде, 1.000 мрд.— 13% в Китае. На четвер­
ым месте, располагая 475 мрд., или 6,2%, запасов, стоит СССР, затем 
"Дут Германия, Великобритания и прочие страны.
1 На картограмме, помещенной в „Плановом Хозяйстве" № 8 за 
у27 г .,1 запасы ископаемого угля и нефти СССР изображены в виде 
вадратов, площади которых пропорциональны мощности запасов. Дсми- 
ирующие размеры Кузнецкого бассейна и центральное положение его 
Тносительно всей территории Союза очень наглядно выявляются из 
вртограммы, которая еще рельефнее оттеняет концентрацию топливных 
аПасов в Сибири.

Приведенные цифры соответствуют официальным данным Геоло­
гического комитета, опубликованным в 1927 году. В подсчетах запасов 
^Дельных бассейнов в связи с новыми геологическими, разведочными 
3 Вксплоатационными работами, введены все принимаемые Геологическим 
°митетом поправки и дополнения. Первые подсчеты запасов, сделанные 

бывшего в 1913 голу Международного геологического конгресса 
Канаде, давали сумму запасов в 234 мрд. тонн. Уже в 1918 году в ре­

зультате систематического исследования Кузнецкого бассейна было 
3 'яснено, что его запасы, принимавшиеся в первом подсчете всего лишь

13,6 мрд., достигают огромной цифры, не меньше 250 мрд. тонн. Общие

1 См. мою статью „Предпосылки к генеральному топливному плану'1.
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подсчеты запасов, сделанные для Лондонской энергетической конферен- 
ции в 1924 г., были подняты до 428 мрд. тонн.
"  Ныне, как мы видим, запасы эти ^

главным^образом, за ° чет Кузнецкого бассейна, тогда как в более

З я р п я .  Д о б ы ч »  

1.000 10 000

Годовая производителен, трудящегося -
в  т о п .

900 9 000

800 Ѳ 000

700 У 000
С р е д и  г о д о в  з я р п л я -  I ®. 
т я і и  т р у д я щ  - ^ |  6 І [0  0

600 6 000

500 5 000

аоо 4 000

300 3.000

200 „ 2 000 С
о

Годы : ° 1913 ^
1 7 0 6 0

36 без з
/а 7ѳо

3 7  3 / 7

С п о с о б  П О К Р Ы Т И Я  

І Ш  Из амортизации  

Из П Р И Б Ы Л Е Й  

Д о т а ц и я м и .

гг 076
■М 36 0

50 000

60 09В
- 3 5  Не

7 7  ООО

Капитальные затраты 1-1 463

100000
з д  оог

Развитие Кузнецкого каменноугольного бассейна (см . стр . 308).
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детально изученном Донецком бассейне запасы от 55,6 мрд. тонн подняты 
за тот же период всего лишь до 68,1 мрд. т о н н , т.-е. на 22,5%• Даль­
нейшее изучение Кузнецкого бассейна приводит к убеждению, что ука­
занными запасами далеко не исчерпываются все возможные его богатства- 

Работами Л. И. Лутугина и группы его сотрудников устанавливается 
в настоящее время следующая последовательность: свит, их названия, мощ. 
ность, а также средние размеры суммарных угольных пластов по свитам:

М о щ н о с т ь

Н а з в а н и е  с в и т  ,
О бозначен­

ные свиты
Свиты Суммарного

пласта
%  угле­

носности

(в м е т р а х )

Конгломеративная . . ...................
К раснояр ск ая ...................................... К7н 6

3001
1600( 9 0,50

Надкемеронская ................................. № 1150 5 0,43
Кемеровская ...................................... н , 100 13 13,00
Подкемеровская . . .  . . . . . Н 3 2350 35 1,50
Беяугольная (П устопорожная) . Н3 1300 2 0,15
Балахонская (Карачиакская) . . Ні 1300 50 4,00

И т о г о ................ — 8100 114 —

Средний процент угленосности — — — 1,4

Устанавливая по методу, принятому для Донецкого бассейна, запасы 
угля в Кузнецком бассейне до глубины 1.500 метров от поверхности, 
принимая к учету лишь около 16 тыс. кв. км угленосной площади, а сред­
нюю плотность запаса на 1 кв. км  в 25 млн. тонн, геологи В. И. Явор­
ский и П. И. Бутов определяют общие запасы бассейна в 400 мрд. тонн.

Суммарную мощность пластов отдельных, более подробно изучен­
ных месторождений (см. карту стр. 296) и величину средней плотности 
запаса на 1 кв. км поверхности до глубины 500 м эти же исследователи 
Кузнецкого бассейна приводят в нижеследующей табл. 4.

Таблица 4

Н а з в а н и е  к о п е й
Мощность 

суммарного 
пласта 

в метрах

Средняя  
плотность 
запаса на 
1 кв. км 

в млн. тонн

С в и т а  Ні

Анж еро-С уджѳн-кие копи . . . . 25,00 27
Киселевская к о п ь ................................. 84,00 30
Прокопьевская копь ............................ 88,00 32

Свиты Н 3 —

Алтайская к о п ь ...................................... 15,20 18
Кемеровская копь ................................. 20,90 25
Ишановское месторождение. . . 23,80 15
Кольчугинская копь . . . . . 17,70 10
Белово Бабанаковское месторожд. 28,60 20
Осиновское месторождение . . . 21,30 10
Крапивинская к о п ь ............................ 5,90 6
Порывайка или 25 Октября . . . 7,00 7,6
Ерунаковская копь ............................ 24,80 14,9
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Распространяя на прилегающие к изученным месторождениям пло­
щади приведенные плотности запасов, В. И. Яворский и П. И. Бутов 
получают общий запас угля для всей площади Кузнецкого бассейна до 
глубины 500 метров от поверхности по отдельным свитам:

С в и т а  Ні с углями группы А международной 
классификации, соответствующими ан­
трацитам и полуантрацитам . . . .  106,78 мрд. тонн 

Св и т ы Н3 — Н4 с углями групп В и С между­
народной классификации (В — коксо­
вые и кузнечные, С — пламенные,
жирные и сухие) .................................  82,54 „ „

С в и т ы  Н5 — Н7 с углями групп С . ■ . . 12,00 „ я
Всего до глубины 500 метров. . . 201,32 мрд. тонн

Проф. М. А. Усов, на основании ряда своих работ, делает в докладе, 
представленном Первому всеросс. горному научно-техническому с'езду, 
иные подсчеты запасов до глубины 1.800 метров (1.500 метров ниже уровня 
.моря) в Кузнецком бассейне (табл. 5).

Таблица 5

Н а з в а н и е  с в и т Суммарные
пласты Промышленные запасы

Балахонская . . . .  ........................
Подкемеровская и Кемеровская 
Восточн. фации Кемеровск. . .

100  метр. 
60 „
25 „

80 мрд. тонн полуантрацита 
240 „ „ газ. и кокс, углей 
125 „ „ сапропелевых углей

185 метр. 445 мрд. тонн

Если признать, что указанная М. А. Усовым суммарная мощность 
свит, наблюдаемая местами, не может быть принята как средняя для 
всей угленосной площади, а отсюда, что его подсчеты несколько пре­
увеличены, то все же нужно согласиться, что по позднейшим исследо­
ваниям общие запасы Кузнецкого бассейна, поднятые Геологическим 
комитетом в 1927 г. до 330 мрд. тонн, могут быть в ближайшее время 
еще значительно увеличены.

Выводом из сказанного о запасах ископаемых углей могут явиться 
следующие утверждения:

1) К у з н е ц к и й  б а с с е й н  со своими мощными угольными запа­
сами в 330 мрд. тонн, лишь за последние годы возросшими на 70 мрД* 
тонн, т.-е. на величину, превышающую общие запасы Донбасса, и име­
ющими все шансы на дальнейшее увеличение, должен«быть признан 
основной энергетической базой Союза.

2) По сравнению с мировыми запасами СССР значительно богаче 
каменными углями и антрацитами, но беднее бурыми углями.

3 )  В  азиатской части Союза преобладают каменные (битуминозные) 
угли, а антрациты и бурые угли играют меньшую роль; в европейской 
части, наоборот, относительное участие антрацита довольно значительно*

4 )  Главная масса углей, дающих металлургический кокс, р а с п о л о ­
жена в Кузнецком и Донецком бассейнах.

5) Старейший промышленный район Союза — Урал — чрезвычайно 
беден ископаемым топливом и совершенно не имеет углей, могущн* 
в естественном виде применяться для коксования.1

1 Лишь в 1927 г. установлено наличие спекающихся углей в Алапаевском округе, Я®
для установления промышленных запасов требуются очень большие разведочные работМ*
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II. Характеристика К узбасса, как базы металлопромышленности Сибири и Урала

Как мы уже видели, геологические и промышленные запасы углей 
в Кузнецком бассейне громадны, превосходные качества этих углей обще­
известны. 1 лавная масса их относится к типу спекающихся углей но 
имеются угли всех остальных разновидностей. Вообще все угли Куз­
нецкого бассейна отличаются большой чистотой, содержание серы редко
превосходит 0,5 /о, а зольность в пластовых пробах не более 5  6°/».

еплотворная способность углей очень высока и независимо от колеба°- 
ния содержания летучих определяется в 7.800 — 8.000 калорий.

Характерные особенности углей Кузнецкого бассейна группируются 
применительно к четырем основным районам добычи: Анжеро - Суджен- 
скому, Кемеровскому, Ленинскому (Кольчугинскому) и Южно-Кузнецкому 
Согласно этим районам выработаны и технические условия на кузнецкие

101 ЧДОВаТеЛ1ЬоНод юс04 Развития добь,чи У™  в этих районах, начи- от 1913 г. по 1924/25 г., представлен в нижеследующей табл. 6.

Добыча угля в Кузнецком бассейне по районам
(В тыс. тонн)

Таблица 6

Г о д ы
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1 9 1 3 ................... 763 10 773
1 9 1 4 ................... 807 42 6 _ 855
1 9 1 5 ................... 1.058 42 29 _ 1.130
1 9 1 6 ................... 987 73 126 _ 1.186
1 9 1 7 ................... 960 114 169 13 1.256
1 9 1 8 ................... 722 73 134 8 937
1 9 1 9 ................... 618 65 127 11 821
1920 ................... 598 85 162 51 896
1 9 2 1 ................... 419 101 165 95 699
1921/22 . . . . 401 131 191 185 909
1922/23 . . . . 437 111 164 180 892
1923/24 . . . . 474 153 178 147 952
1924/25 . . . . 547 173 180 82 982

Из таблицы видно, что Кузнецкий бассейн максимального своего 
развития достиг в военные годы с подавляющим значением наиболее 
старого Анжеро Судженского района, который затем уступает свое место 
как по абсолютному размеру добычи, так и по относительной ее вели­
чине, трем новым Кузнецким районам.

Анжеро-Судженский район разрабатывает балахонскую свиту пла­
стов паровичного тощего угля, который проф. Усов, относит к полуан­
трацитам. Угли эти содержат от 14 до 18% летучих, несколько спекаются 
а иногда даже коксуются. Содержание серы всегда ниже 1°/ нормаль­
ную зольность нужно принять в 7  — 8%, бесскидочный ее поеделОста­
новлен в 10 — 12%. 1

Потребителем угля этого района всегда была Сибирская у 
Дорога, уголь этот в иные годы доставлялся и в Европ. Р о  
Октябрьскую (б. Николаевскую) жел. дор., на Волгу и на } 
ксимальной добычи в 1.058 тыс. тонн район этот достигал в 
Работы в районе начались в 1896 г. одновременно с открытием 
Железной дороги.

чая
а
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К ѵ зн ^ ц к и и
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН. 
Схема расположения ком 
уголЬ н ш  и железорудных 
рудпцкоЁ, метол забоуоб и 

электростанций.

Обозначения■
А  утоль н шахты 
ф железные ручники

Ш забоць*

О  на у г л е  і| іУівктреі*
еозв •

+Н7ТГС границ* угленосной площади

Работа в этом районе начинается в 1913 г., а к 1917 г. добыча 
достигает 114 тыс. тонн, затем, как и на всех предприятиях, резко 
падает, но уже с 1921 года начинается последовательный под'ем добычи» 
коте ч в 1924/25 г. достигает 173 тыс. тонн.

ль п у т и н с к и й  (А е н инс кий)  р а й о н  эксплоатационны® 
.чал на год позднее Кемеровского, но уже в 1917 году ДаЛ 
169 тыс. тонн, оставаясь на этом уровне до последних лет* 
г. добыча поднялась до 180 тыс. тонн.
угинский рудник разрабатывает пологую свиту (подкемеров 
то! вредней мощности жирных, газовых, хорошо спекающихся

К е м е р о в с к и й  р а й о н  разрабатывает группу пластов, относя­
щихся к двум свитам: подкемеровской и кемеровской. Содержание лету 
чих в этих пластах колеблется от 20 до 30%; все угли спекающиеся 
идут для выжига кокса и для надобностей железных дорог.
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углей с содержанием от 35% До 41% летучих. Угли эти чрезвычайно чисты 
и служат прекрасной подмесью к тощим углям при коксовании и перво­
классным генераторным топливом. Потребителем угля были и местные 
железные дороги — Кольчугинская и Алтайская, Уральские заводы и Кеме­
ровские коксовые печи.

Юж н о - К у з н е ц к и й  р а й о н  состоит из двух частей, имеющих 
совершенно различные свойства и задачи. Северная часть, с рудниками 
Прокопьевским и Киселевским, разрабатывает балахонскую свиту мощ­
ных крутопадающих пластов, дающих тощие угли, типа Кардиф, пригод­
ных для самых ответственных судовых топок и для непосредственного 
применения в доменных печах вместо кокса.

Угли э т и  отличаются малым содержанием летучих (14 — 18%), 
совершенно бездымны, не спекаются, содержат серы не более 0,3% и 
в пластовых пробах имеют не более 3 —4% золы.

Добыча в районе началась лишь с 1917 г. и достигла своего ма­
ксимума— 185 тыс. тонн—в 1921/22 г. Затем, вследствие кризиса сбыта 
она поддерживалась лишь на Прокопьевском руднике в размере 82 тыс. 
тонн в 1924/25 году.

Южная часть района у г. Кузнецка и к югу от него включает ряд 
месторождений коксовых углей, среди которых наилучшее Осиновское 
предназначается для снабжения проектирующегося постройкой металлур­
гического завода. Пока это месторождение, как не обслуженное желез­
ной дорогой, не разрабатывается.

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о ч и х  п л а с т о в .  Общее число рабочих 
пластов в угленосных свитах бассейна надо считать не менее 40, что 
при суммарной мощности в 114 м дает среднюю мощность пласта в 2,8 лі. 
Пласты обычно залегают группами в 2, 3, 5 и более пластов — мощ­
ностью от 0,5 до 16 м.

Как пример исключительной концентрации пластов следует указать 
на Прокопьевское и Киселевское месторождения балахонской свиты, 
у которых суммарный пласт составляет 88 и 84 м , а процент угле­
носности свыше І5 при наличии нескольких пластов исключительной 
мощности (Великан, Мощный — по 15 м, Горелый — 10 л*) и при том 
не имеющих совершенно пропластков пустой породы, могущих засорять 
при добыче поразительно чистую угольную массу.

Месторождения, расположенные на окраинах бассейна, подвергались 
более или менее значительным нарушениям и пласты в них имеют пре­
имущественно-крутое падение, месторождения, находящиеся ближе к цен­
тру Кузнецкой котловины, залегают спокойно с пологим падением.

При всем разнообразии углей Кузнецкого бассейна общими харак­
терными особенностями их являются: 1) стойкость против выветривания 
и разрушения в пластах, благодаря чему уголь является пригодным, 
начиная с самых выходов пластов, 2) спекаемость при самых широких 
пределах содержания летучих, благодаря чему главная масса углей 
относится к типу спекающихся, 3) ничтожное содержание серы и малая 
зольность и 4) высокая теплотворная способность органической массы 
угля.

Необходимо особенно отметить наличие среди углей бассейна значи­
тельных запасов особой разности углей, пригодных в сыром виде для непо­
средственного применения в доменных печах. Пока вполне благоприятные 
результаты при доменной плавке дал уголь Волковского пласта (Кеме­
ровского рудн.) и Мощного пласта (Прокопьевского рудн.). Угли эти отли­
чаются большой твердостью, вязкостью, древовидным сложением, способ­
ностью на подобие некоторых сортов антрацита сгорать в кусках, не 
растрескиваясь, а постепенно уменьшаясь в об‘еме и не спекаясь с рядом
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лежащими кусками. Эти свойства определяют новую специальную марку ' 
д о м е н н о г о  угля,  характеризующуюся следующими данными:

1 ) количество л ету ч и х ........................................16 — 22%
2 ) серы не св ы ш е   . 0,5°/0
3) з о л ы ............................................................................ 5 — 8 %
4 )  уголь ие спекается и не растрескивается в огне.
5) крупность к у с к о в ................................ . 35 —  150 мм

Расход такого горючего в доменной печи должен быть около 1 тонны 
на тонну чугуна, при наличии доменных газов с повышенной на 25°/0 
калорийностью. Применение этих углей на доменных печах Гурьевского 
завода в Кузнецком бассейне и Н.-Тагильского, Н.-Салдинского, Кувшин- 
ского и В. Туры на Урале показывает полную техническую и экономи­
ческую целесообразность использования этого вида топлива в доменных 
печах уральского типа и ставит перед металлургией интересную техни­
ческую проблему устранения промежуточного подготовительного про­
цесса — коксования угля. При современном доменном процессе на боль­
ших доменных печах, уже устранивших надобность предварительной 
подготовки другого основного сырья — железных руд, использование также 
и сырого угля представляется чрезвычайно существенным упрощением.

Как бы благоприятно ни был разрешен вопрос о доменной плавке 
на специальном сыром угле, нужно считаться с тем, что процесс этот 
может явиться лишь вспомогательным, быстро разрешающим недостаток 
на Урале доменного топлива, но не могущим вполне заменить основной 
вид доменного топлива — кокса, для изготовления которого в Кузнецком 
бассейне имеются неограниченные запасы спекающихся углей.

К а ч е с т в о  к о к с у ю щ и х с я  углей.  Коксовыми свойствами 
кузнецких углей начали интересоваться давно, в связи с потребностью 
в коксе передельных заводов, но подробное изучение коксования нача­
лось лишь с 1914 г. на опытных печах, построенных Кузнецким обще­
ством на Кемеровском руднике.

Целый ряд опытов, произведенных с углями различных рудников 
района из отдельных пластов и с различными смесями углей, установил 
следующую характеристику углей Кузнецкого бассейна. Коксующимися 
являются угли с содержанием от 20 до 40% летучих. Угли с содержа­
нием летучих несколько ниже 20% не коксуются совсем или спекаются 
слабо при условии кратковременного пребывания на воздухе. При 23 — 
30% летучих получается прекрасный доменной кокс. При 34 — 40% лету­
чих кокс получается легкий, сильно пористый.

В отношении отдельных месторождений исследования на этих печаХ 
и на печах других районов установили:

1) Лучшими углями для коксования следует считать угли Осинов- 
ского месторождения. Они содержат в пластовых пробах 0 ,9 — 2,5% 
влаги, 3,5 — 6,5% золы, 0,5 — 0,7% серы и 22 — 28% летучих. Они 
дают прекрасный, очень твердый, нормально пористый кокс, без попе­
речных трещин, держащийся в сравнительно небольших кусках. Кокс 
обладает светло-серебристым цветом и металлическим звоном. По своим 
качествам он выше донецкого и может конкурировать с наилучшими 
заграничными.

2) Второе место занимают угли Кемеровского рудника. Лучший кокс 
дает уголь в е р х н е й  пачки к е м е р о в с к о г о  пласта и нижне й  
пачки 2,7 м в о л к о в с к о г о  пласта .  Содержание летучих в Кеме­
ровском 27 — 30%, нижняя пачка 1,7 м этого пласта имеет два сланце­
вых прослойка, дает большую зольность и худшеее спекание сравни­
тельно с верхней. По качеству кокс из угля этого пласта должен быть 
отнесен к хорошим металлургическим сортам.
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Кокс из угля владимирского пласта в общем сходен с кемеровским, 
но больше порист и дает меньший выход.

В общем, нужно сказать, что угли всего Кемеровского месторожде­
ния в смеси, пропорциональной мощности пластов, т. е. среднего взве­
шенного состава при 24—25% летучих, являются нормальной коксовой 
смесью. Но считаясь с капризностью сп. кания волковского пласта при 
возможной неоднородности смеси или неправильной дозировке, предпо­
чтительнее вести коксовый процесс при более жирном составе, достигае­
мом примесью кольчугинских углей.

3) Угли пластов майеровского и болдыревского Кольчугинского 
рудника, благодаря большему содержанию летучих — до 40° 0, дают кокс 
в общем слабый, сильно пористый, трещиноватый с явно выраженной 
столбчатой отдельностью, светло-серый, серебристый, прекрасно спек­
шийся и вспученный. Он легко разбивается в кусочки около 1 дюйма 
и в то же время дает сравнительно немного коксового мусора.

Кольчугинские угли, обладающие чрезвычайно сильным свойством 
схватывания, являются незаменимыми углями для смесей с более то­
щими углями.

В результате ряда опытов коксования углей в различных смесях 
установлено, что наилучший и более однородный кокс получается при 
смесях, содержащих около 27—28% летучих, которые получаются путем 
прибавки к смеси кемеровских углей 20—25% кольчугинских углей.

Более значительные прибавки несколько ослабляют твердость. Если 
в смеси кемеровских углей уменьшить количество угля верхней пачки 
волковского пласта, путем отборки крупных кусков, представляющих 
особо ценное топливо, могущее итти непосредственно в доменную печь 
или вагранку, то присадка кольчугинского угля при очень тонком раз­
моле и тщательном смешивании может быть сокращена до 15—12%.

4) Пласты кемеровской свиты, разрабатывавшиеся на Алтайских 
копях Богословского общ., находящихся в 37 км к северо-востоку от 
Кемеровского рудника, подвергались изучению в смысле коксуемости 
в печах ульевого типа непосредственно на этих копях. Результаты по­
лучились примерно такие же, как на Кемеровском руднике — волковский 
пласт содержит здесь 21%, а кемеровский 26% летучих, но выход кокса 
в этих печах был значительно ниже и не превышал 40%.

5) Изучение коксуемости углей северной части Кузнецкого бассейна 
производилось совершенно независимо в Анжеро - Судженском районе. 
В 1903 — 04 гг. сначала на Анжерке, а затем и на Судженке было вы­
строено по одной батарее коксовых печей, в каждой по 20 камер. 
Анжерские печи системы Эванс Коппе без улавливания побочных продук­
тов. Угли этого района принадлежат к разряду тощих с содержанием от 
13 до 17% летучих. Только некоторые пласты с большим количеством 
летучих дают спекающийся уголь, но все же получение из них кокса 
представляет значительные затруднения, обычно из печей выходило много 
мусора и кокс был неудовлетворительного качества.

В общем Анжеро-Судженский район нельзя признать выгодным 
местом для коксования.

Позднейшие исследования и работа кемеровских коксовых печей 
в полной мере подтверждают правильность вышеприведенных выводов. 
Первоначальные неудачи коксования об'ясняются неправильным подбо­
ром смеси, недостаточностью дробления и плохой регулировкой печей, 
как это установлено экспертной оценкой проф. П. Р у б и н а  и особой 
комиссией под председательством П. Чеки на. Сомнения в возможности 
применения для коксования волковского угля, обгоняющиеся, главным 
образом, необходимостью особо тонкого размола, отсутствовавшего при
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печах, в настоящее время уже устранены и в шахту вводят до 20°/0 
угля этого пласта.

При опыте коксования хорошо подготовленной рабочей смеси 
с 40% угля кемеровского пласта, 20°/о владимирского и 40% кольчу­
гинского с содержанием в смеси влаги 8,6%* золы 11%, летучих 22,8%, 
произведенном Комиссией, кокс получился вполне хорошего качества, до­
статочно плотный и твердый, стального цвета с металлическим звоном 
и с нормальной для удовлетворительного металлургического кокса по­
ристостью, при отсутствии губки. Испытание на барабане дало остаток 
в барабане 0,27 тонны.

Замена части кольчугинского угля волковским, несомненно, еще 
увеличила бы твердость и дала бы барабанную пробу не ниже 0,29 
тонны.

Как устанавливают новые анализы А. П. Ша х но ,  некоторые пласты 
Прокопьевского и Киселевского рудников с глубиной проявляют склон­
ность к спеканию. Так, пласты, Характерный (21 печь Киселевского руд­
ника) и 3 Внутренний (штольня, Прокопьевский рудник), дали вполне спек­
шийся кокс.

Пласты 1 Внутренний (Киселевский рудник), Прокопьевский 2 и Луту- 
гинский показаны с характеристикой слипающегося кокса.

Проф. П. Рубин в своем заключении о работах кемеровских кок­
совых печей также указывает на благоприятные в смысле коксования 
прокопьевских углей лабораторные показания. Сделанная им проба кок­
сования угля 2 Прокопьевского пласта пополам с Кольчугинским дала 
прекрасный результат. Получился также очень прочный и звонкий кокс 
с малым содержанием мелочи из смеси углей 1 и 2 Прокопьевского пла­
стов. Позднейшие испытания проф. Рубина коксовых свойств осиновских 
углей в смеси с прокопьевскими подтверждают первоначальное заключе­
ние о пригодности для коксования и прокопьевских углей как в смеси, 
так и в чистом виде.

Эти опыты лишь расширяют район углей, пригодных для коксова­
ния в Кузнецком бассейне, за счет наиболее чистых как по золе, так 
и по сере пластов. По данным А. Шахно в прокопьевских углях содер­
жание золы спускается до 1,5—2%, а серы до 0,17 — 0,19%, поэтому 
использование их для коксования, хотя бы и в смесях, представляется 
очень желательным.

С б ыт  к у з н е ц к о г о  угля.  Главным потребителем кузнецкого 
угля со времени открытия движения на Сибирской железной дороге, 
является железнодорожный транспорт. Сельскохозяйственная Сибирь 
с лишь зарождающейся промышленностью, при наличии дров, не могла 
быть достаточно емким рынком для минерального топлива. Если в опре­
деленных безлесных районах каменный уголь и является конкуренто­
способным топливом, то годы войны, когда 80—90% угля принудительно 
передавалось транспорту, а частный потребитель мог получать в лучшем 
случае лишь голодную норму, не создавали благоприятных условий для 
расширения каменноугольного рынка. Такое положение сохранялось до 
1923/24 г., когда под влиянием хозрасчета и сжатия работы транспорта 
создались излишки угля, которые потребовали отыскания новых потре­
бителей и сокращения темпа развертывания добычи в полном соответ­
ствии с запросами сжатого рынка.

Подтверждением выше высказанных положений могут служить 
таблицы 7, 8 и 9, характеризующие предложения, сбыт и остатки 
топлива с 1913 по 1924/25 гг., а также удельное значение различных 
потребителей.
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Таблица 7
Предложение (коммерческое нетто) и сбыт продукции Кузнецкого бассейна (в тыс. тонн)
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Предлож. . . . 725 824 1.097 1.147 1.228 845 804 757 775 789 873 983

С б ы т ................... 701 796 1.066 1.114 1.300 819 780 729 739 724 757 952

Остаток к кон­
цу года . . . 24 28 31 33 26 26 24 28 36 65 116 31

Распределение сбыта по потребителям Таблица 8

С С С и
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00
С

СГѵ
т-н

СМ04
СМ

госм
СМ*
а

тгсм
СО*см

іЛсм
см

Т-4 г-н т-н Т-н т-н т-н Т-4 т-н

Железные дороги тыс. тонн . 541 819 650 681 590 547 441 5 2 9 1

В % ° /0 ст сб ы та ........................ 77 68 79,4 87,6 80,0 75,6 58 56

Прочим потребителям тыс. 
тонн . . . . . . . . . . . 160 383 169 98 149 177 316 422

В % %  от сбыта. . . . . . . 23 32 20,6 12,4 20 24,4 42 44

При постепенном снижении доли потребления угля железными доро­
гами с 80% в 1921/22 г. д о -56% в 1924/25 г. и абсолютный расход 
Сибирских дорог систематически уменьшается. Увеличение сбыта 
в 1924/25 г. об'ясняется возобновлением впервые после войны поставки 
угля Самаро-Златоустовской дороге. Роль частных потребителей посте­
пенно увеличивается и поднимается к 1924/25 г. до 44%.

Для оценки вновь развивающегося рынка приводим в табл. 9 
распределение сбыта по категориям потребителей за 4 года (в тыс. тонн):

Таблица 9
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1921/22 г.......................................... 590 28 25 іб 28 21 33 741

1922/23 „ ......................................... 547 23 59 18 20 8 49 724

1923/24 ............................................. 441 38 115 98 26 5 34 757

1924/25 ............................................ 529 28 162 131 33 5 82 970

1 В том числе 100 тыс. тонн Самаро-Златоуст. жел. дор.
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Мы видим за последние два года значительное увеличение промыш­
ленного потребления и расхода угля на коксование, которое только 
в последнее время начинает развиваться в бассейне. Необходимо отме­
тить, что расширение сбыта пока идет, главным образом, за счет Урала, 
который получает весь выжигаемый в Кузбассе кокс, берет специаль­
ный доменной уголь, уголь генераторный и кузнечный, а частью и па­
ровичный.

Рост спроса на кузнецкое топливо со стороны внесибирского рынка 
характеризуется следующими цифрами (в тыс. тонн):

Таблица 10
1923/24 1924/25 19:

Самаро-Златоуст., Пермская, Моск.
Казанская жел. дор. . . .

Европейские районы Сою за .
Казакстанская .............................
Уральская промышл. уголь .

кокс .

1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

1,0 100,1 336,5 530,0
8,5 29,5 18,9 36,6

13,3 18,1 24,2
92,0 99,3 32,3 417,0
49,1 65,5 111,8 138,0

150,6 307,7 807,8 1.145,8Всего тыс. тонн

В л и я н и е  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  т а р и ф а  на р а с ш и р е н и е  
с б ы т а  к у з н е ц к о г о  т оплива .  Появление кузнецкого каменного 
угля и кокса на Урале стало возможным лишь при установлении с января 
1924 г. исключительного тарифа на перевозки кузнецкого топлива до всех 
станций Самаро-Златоустовской железной дороги со ставкой в 0,38 коп. 
т о н н о - к л і  (Ѵно коп. пудо-версты), при условии маршрутности перевозок. 
Введение этого пониженного тарифа, делающего кузнецкое топливо кон­
курентоспособным видом топлива, представляется вполне рациональной 
мерой как с точки зрения использования и развертывания крупнейшего 
каменноугольного бассейна, так и в смысле направлевия уральской метал­
лургии в сторону минерализации, как основного фактора предстоящей 
реконструкции всей уральской промышленности. Кроме того, мера эта 
является первым подходом к идее сибирского сверхмагистрального транс­
порта, долженствующего стягивать к себе для транзитных перевозок 
массовые грузы основного сибирского сырья и должна расцениваться, 
как важное обстоятельство в отношении самого транспорта, так и в смысле 
установления экономических взаимоотношений смежных областей Урала
и Сибирского края.

Поскольку идея необходимости удешевления транспортных расходов 
при наших громадных расстояниях и особенно сибирских не встречает 
возражений, постольку размеры этого удешевления и способы его дости­
жения при посредстве технических мероприятий и переустройств или, 
не ожидая их осуществления путем удешевления тарифов для привлечения 
грузов, представляются часто спорными, требуют серьезных экономических 
обоснований и выявления последующих государственных выгод прямых 
или косвенных.

На сибирской магистрали в 1913—1917 гг. существовал уже исклю­
чительный тариф для перевозки черемховского угля в размере Ѵя75 коп- 
с пудо-версты, а для кузнецкого — в размере Ѵі75 коп- Фактическая сред­
няя себестоимость перевозок всякого рода грузов, перевезенных в 1913 г. 
по сибирской магистрали, определена в Ѵпа к°п. с пудо-версты, не считая 
амортизации строительного капитала. Безубыточный тариф, покрывающий 
и проценты на затрачиваемый по переустройству магистрали строитель­
ный капитал в Урало-Кузнецком проекте определялся для среднего груза 
в Ѵш коп. с пудо-версты. При принятых в проекте стоимостях сырья 
средняя стоимость перевозки в 1/1а6 коп. являлась достаточной для полу­
чения на Урале конкурентоспособных внутри страны цен на металл, изго-
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товляемый на кузнецком топливе. Поэтому такая тарифная ставка и была 
принята для всех предварительных подсчетов.

Установленный в настоящее время тариф в размере 0,38 коп. тонно-ллі 
( /іБо коп- с пудо-версты) при маршрутных перевозках, например, для 
Н. Са лд ы,  где работает первая на коксе уральская домна, при рас­
стоянии 1.976 км от Кемерово, дает стоимость перевозки 8 р. 42 к. за 
тонну, а для Надеждинского завода при расстоянии 2.205 к м — 9 р. 30 к. 
за тонну, включая все дополнительные сборы.

При цене короба угля на Н. - Са лд инс ко м заводе в 7 руб., стои­
мость чугуна определилась в 50 р. 91 к. тонна, а для получения, при 
существующем тарифе, коксового чугуна равной стоимости, цена кокса, 
Франко Кемерово, должна быть 14 р. 64 к. тонна, а для Надеждинского 
завода при цене короба угля в 5 р. 47 к. цена кокса должна быть — 
9 р. 76 к. за тонну.

Так как в 1925/26 г. цена кокса снижена как-раз до 14 р. 64 к., 
то при цене короба в 7 руб. при среднем по современным путям рас­
стоянии уральских заводов от Кемерово в 1974 км и при исключительном 
тарифе, кузнецкий кокс становится равноценным с древесно-угольным 
топливом. Надеждинский завод, как отстоящий от Кузнецкого бассейна 
в максимальном расстоянии, располагающий дешевой древесиной, сразу 
исключается по экономическим соображениям из числа предприятий, дол­
женствующих перейти на кокс.

Другие уральские заводы занимают промежуточное положение. Цена 
короба и тонны древесного угля и стоимость тонны кокса на заводах
колеблются в следующих пределах: і ..

Таблица 11

Стоимость ко- ,  5 .н н ы °л ое  кокса ПРИ Цсно
р о й » ,г л . ( р ,6 .) о ,„ р „ л Р і“4 р.

* 04 к. за тонну
Надеждинский комбинат 
Пермский трест . . . . 
Алапаевский „ . . . .

К)жно-Уральский трест .

Стоимость 
куб. метра 
дров (руб.)

1 р. 88 к.
1 .  54 „ 
1 „ 75 „

1 65

5,56
6,0
7,0

6 ,5—8

20 р. 15 к.
21 „ 98 „
25 „ 64 „

і 22 „ 59 „
\  29 „ 30 „

24 р. 40 к. 
23 „ 80 „ 
22 „ 40 „
22 „ 50 „
23 .. 20 ..

Из сопоставлении данных стоимостей древесного угля и кокса 
сразу выясняется, что для Среднего и Южного Урала настоящие тарифные 
И технические условия работы создают благоприятные условия для про­
ведения минерализации доменного процесса.

В северных округах, где имеется еще много древесины и древесный 
Уголь пока еще достаточно дешев, ведение плавки на коксе было бы 
мало обоснованной мерой. Необходимо раньше еще понизить себестои­
мость кокса, увеличить его производство, тогда можно будет ставить 
Вопрос о дальнейшем снижении тарифа для того, чтобы кокс оставался 
Конкурентоспособным и на Северном Урале. Путь снижения себестои­
мости перевозок представляется в виде улучшения технических условий 
Перевозок: увеличения грузопод'емности вагонов, усиления мощности па­
ровозов и веса поезда, что возможно лишь при переустройстве путей 
и подходе к сВерхмагистральному транспорту, к осуществлению которого 
Мь> в настоящее время подходим. Но этот путь требует значительного 
Грузооборота, для создания которого необходим длительный подготови­
тельный „воспитательный" период в условиях, близко подходящих к бу­
дущему усиленному транспорту.

Предпосылками к генеральному плану принят тариф в 1/1б0 к. с пудо- 
Версты (0,38 коп. с тонно-километра), как отвечающий возможному уде-
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шевлению перевозок, С этой ставкой надлежит считаться при установле 
нии возможного сбыта кузнецкого угля.

Н а м е ч а е м а я  п о т р е б н о с т ь  в к у з н е ц к о м  т о пливе .  
Как мы уже видели, грузовой поток из Кузнецкого бассейна на Урал за 
последние годы уже вполне образовался и имеет тенденцию значитель­
ного роста. Считаясь с этим обстоятельством и в связи с наметившейся 
идеей индустриализации Сибири, потребность в Кузнецком топливе на 
ближайшее пятилетие, применительно к данным особой комиссии тов. Бры­
кова, изучавшей на месте этот вопрос, приводится в табл 12, которая 
дополнена цифрами возможного развития потребления к концам после­
дующих двух пятилетий.

Таблица

Потребность в кузнецком угле на три ближайших пятилетия (тыс. тонн)

'Ссч
ѵ?Гсчо,гЧ 19

26
/2

7 СП

й

19
28

/2
9 ол

5ссмО",гн

і 
19

30
/3

1

19
35

/3
6 і—<

о"
о>г-*

Сибирский рынок

Железные дороги Сибири . . . 574 737 819 852 917 1.000 1.300 2 .000

Прочие централизованные . . 

П ромы ш ленность............................

16

82

25

131

33

139

49

147

65

197

65

328

170

550

400

1.000

Проч. децентрализованные . . 

На коксование в К узбассе . .

57

221

90

262

90

491

98

492

131

819

164

819

350

1.630

500

2.600

И т о г о .  . . 950 1.245 1.572 1.638 2.129 2 3 7 6 4.000 6.500

Вне Сибирского края

Железные д о р о г и ............................ 131 196 196 262 262 295 420 500

Балт. флот и проч. потр. за  
У р а л о м ..........................................

У р а л ........................ .... .......................

33

262

66

393

66

393

66

524

66

524

66

704

80

1.400

100

2.100

,  И т о г о . . . 426 655 655 852 852 1.065 1.900 2.700

Общий с б ы т ...................................... 1.376 1.900 2.195 2.490 2.981 3.441 5.900 .2900

Расход на собственн. нужды и 
увеличение резервов . . . . 175 229 246 275 295 328 50С 800

Необходимая добыча брутто . . 1.485 2.129 2.458 2.785 3.276 3.767 6.40С ю .оос

Как показывает истекающий 1926/27 г., цифры возможного потребле 
ния на первые годы пятилетия несколько преуменьшены, главным образо
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по группе внесибирских железных дорог, потребление которых подня­
лось  ̂в 1926/27 г. до 530 тыс. тонн кузнецкого топлива, но признать 
такой рост использования кузнецкого угля на Самаро-Златоустовской, 
Пермской и Казанской жел. дорогах нормальным нельзя, поэтому эта группа 
дорог, совместно с начавшейся постройкой Туркестано-Сибирской, в даль­
нейшем будет потреблять не более 500 тыс. тонн кузнецкого угля, 
а все железные дороги будут брать до 2.500 тыс. тонн, или 25°/0 общей 
добычи брутто. Уральская промышленность должна будет получать не 
менее 3.100 тыс. тонн угля и кокса, т.-е. поглощать до 31% общей до­
бычи. Удовлетворение уральской металлургии намечено в 40 %— коксом, 
выжигаемым в Кузбассе, а в 60 °/о — углем. Для покрытия намечае- 
М01Гос><^Та В 1931/32 г- потребуется добыча брутто в 4.000 тыс. тонн, 
к 1935/36 г. они должны подняться до 6.400 тыс. тонн, а в 1940/41 г 
до 10.000 тонн.

7) С о г л а с о в а н и е  в о з м о ж н о г о  с б ы т а  с д о б ы в н о й  с п о ­
с о б н о с т ь ю  д е й с т в у ю щ и х  р у д н и к о в .  Мы видим, что от сбыта 
В і 3 / ЫС' ТОНН в 1923/24 г- Кузнецкий бассейн перешел к поставкам 
в 1.376 тыс. тонн в 1925/26 г., что потребовало добычи брутто 1.482 тыс. 
тонн. Такая добыча не превышает современной добывной способности 
ныне действующих шахт и имеется лишь небольшой резерв добывной 
способности, если принять во внимание и бездействующие рудники.

Добывная способность предприятий Кузнецкого бассейна распреде­
ляется следующим образом (в тыс. тонн):

Таблица 13

Предприятия Рудники Число шахт 
и штолен

Максималь­
ная добыча

Добывн. 
способн. в 

1926 г.

Программа 
добычи 
1925/26 г.

( Анжерка 5 478 409 393
Кузбасстрест

[ Судженка 3 601 409 393

Кемерово 4 156 295 264

Кольчугино 3 192 328 308
Кузбассуголь

Прокопьево 4 100 197 190

Киселево 3 70 82 —

Всего ■ . . | 22 1.597 1.720 1.548

Из таблицы, мы видим, что современная добывная способность ста­
рых рудников Анжерки и Судженки ниже максимальной добычи, уже на­
блюдавшейся в прежние годы, добывная способность всех остальных 
более молодых районов почти в полной мере была использована уже 
в 1925/26 г.

Все действующие рудники, в пределах полей существующих шахт 
и своих отводов обеспечены следующими запасами угля (в тыс тонн см 
табл. 14).

Из этой таблицы видно: а) что действующие ныне рудники овла­
дели менее х/а% в°ех промышленных запасов бассейна, б) что запасов 
а пределах отводов рудников хватило бы на 600 лет, если бы рудники 
ограничились добычей по программе 1925/26 г., в) запасы эти обеспе­
чивают па 600 лет современную добывную способность рудников и на

„П л ан ов ое  Х о зя й с т в о 11 Лй а 2 0


